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építés alatti forgalomkorlátozás

Csongrádi Péter

Vitányi Tibor

IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI HELYSZÍNRAJZ

484� -iQG� 7Lsza X. �.

Jánd 074, 077 hrsz mezőgazdasági bekötő út útépítés

-iQG .|zspJ gQkRUmiQ\zata

M=1:500

FK-1.2

U.17.10.K.

2018. december hó

A munkahelyi elkorlátozó eszközök fényvisszaverő kivitelűek legyenek.
A munkahelyet a korlátozó elemek kihelyezése után lehet elfoglalni.
Az építési területen a 3/2001 (I.31.) KÖVIM "A közutakon végzett
munkák elkorlátozása és forgalombiztonsági követelményei" című rendelet
előírásait maradéktalanul kell alkalmazni.

MEGJEGYZÉS

JELMAGYARÁZAT

Piros - fehér sávozású útlezáró léc

KRESZ táblák helye és száma

Nyilakban sávozott táblas villogó,
borostyánsárga fényt adó lámpával.

Átjáró híd a gyalogos, illetve kapubejáróknál a gépjárműforgalom részére.

A munkagödör sraffozva

KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM

Teljes útlezárás
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