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Szaktervezdi Nyilatkozat

A szakéagi tervezés megnevezése:

Jand Kozség 074, 077 hrsz mezégazdasagi bekotd ut kiépitése
kiviteli tervéhez
EPITES ALATTI FORGALOMKORLATOZAS MUNKARESZ

Alulirott Csongradi Péter kijelentem, hogy az U.17.10.K. tervszamu tervdokumentacié forgalomtechnikai
tervének készitése soran az érvényes jogszabalyok, miszaki eléirasok szerint jartam el.

Debrecen, 2018. december hd
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Tervszam: U.17.10.K.

MUSZAKI LEIRAS

Jand Kozseg 074, 077 hrsz mezégazdasagi bekotd ut kiépitése
Kiviteli tervéhez
EPITES ALATTI FORGALOMKORLATOZAS MUNKARESZ

El6zmények

Jand Kozség Onkormanyzata (4841 Jand, Tisza u. 1.) megbizta az IT Specialist Kft.-t a 07, 077 hrsz-on Jand
kiltertletén talalhatdo mez6gazdasagi bekotéut kiviteli terveinek elkészitésével. Az IT Specialist Kft. a tervezeési
feladatot elfogadta. Jelen tervdokumentacio a tervezett Ut Utépités szakagi terveit tartalmazza.

Megbizd a mezbgazdasagi terlletek elérhetGségét kivanja javitani a tervezendé mezégazdasagi bekoto uttal,

igy megbizta Tarsasagunkat a mar meglévé foldat nyomvonalén kiépitendé Ut tervének elkészitésével.

Epités alatti forgalomkorlatozas léirasa

Az épitési munkak forgalomkorlatozasa érinti Jand kiilteriileti utcait, amelyek a Jand Kézség Onkormanyzat
kezelésében vannak.

Az épités két itemben torténik, mely az F-2.1-2.2 helyszinrajzokon talélhatok.

Ahol az épités soran nem all rendelkezésre elegendd hely a 2,75 m széles forgalmi sav biztositasara, igy ott
érintett utcara ki kell tenni a zsakutca és a mindkét oldalrél behajtani tilos kivéve épitési forgalom tablékat. Az
épités olyan Utemben kell végezni, hogy a munkaorakra (7-17 dra kozott) lehet a kivitelezést végezni,
munkaiddn tul biztositani kel az ott lakoknak az ingatlanokhoz vald biztonsagos bejutast.

A munkaterilet elkorlatozasat, a korlatozd elemek elhelyezését ugy kell végrehajtani, hogy amennyiben
szilkséges a jelz66rrel iranyitott valtakozéd egyiranyu forgalom levezetésére minimum 2,75 m, egyébként a
kétiranyu forgalom szamara legalabb 6,00 m burkolatszélesség és a kihelyezett korlatoz6 elemek kozétt 8,0
méter biztositott legyen.

Az épitést olyan ltemben kell végezni, hogy a munkaorakra (7-17 éra kdzott) lehet a kivitelezést végezni,
munkaiddn tul biztositani kel az ott lakoknak az ingatlanokhoz vald biztonsagos bejutast.

A kihelyezett jelzétablakat Kivitelezd ellen6rzi és az épitési napldba munkakezdéskor és munkavégzéeskor
bejegyzi. A burkolaton elhelyezett savos terelétablakon, mindkét oldalon sargan villogé lampat kell elhelyezni

éjszakara és rossz latasi kortilmények kozott!



Az épitési terillet elkorlatozasa az UT-2-1.152 szerinti savozott tereltablakat kell helyezni és az esetleges
munkagodrot osszefliggben is el kell korlatozni. Az ideiglenesen kihelyezett jelzétablék also éle a burkolat
szélétdl legalabb 0.80 méterre legyen. A kozuti jelz6érok alkalmazasanal a 3/2001.(1.31.) K6VIM. sz. rendelet
IV. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat kell betartani. A kozuti jelz6tablék jelzésképei és méretei a vonatkozd
szabvany elirasainak felelienek meg és jelzésképik fényvisszaverd legyen. A kdzuti jelzétablakat Ugy kell
elhelyezni, hogy:
- azok a jarmUvezetdk, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban

kellé tavolsagbdl felismerhesseék,
- a kozut Urszelvényen belll a megengedett hataron belil ne keriljenek,
- legfeljebb harom - adott esetben kiegészitd tablaval ellatott - jelzétablat

szabad egyutt - egy oszlopon - elhelyezni.

Az (ton, vagy annak kozvetlen kozelében munkat végzé dolgozok feltlind, narancsszinli szabvanyos
fényvisszaverd csikkal ellatott védémellényt kotelesek viselni. Az Uttest feluletén épitési anyagot, illetve
munkagépet elhelyezni nem lehet. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkalatok befejezése utan azonnal
el kell tavolitani a kozut tertletérdl és az eredeti forgalmi rendet vissza kell allitani.

Az épités alatti forgalomszabalyozast, a kihelyezendd kozuti jelzéseket a kivitelezési munkakhoz az F-2.1-2.2

rajzszdmu tervlapok tartalmazzak.

Az ideiglenes forgalomkorlatozés jelzéseit a munkak végleges befejezése utan el kell tavolitani, és a munkak

befejezését a Jand Kézség Onkormanyzatanal be kell jelenteni.
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