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Tervszám: U.17.10.K. 

 

Szaktervezői Nyilatkozat 

 

A szakági tervezés megnevezése: 

 

JÁND KÖZSÉG 074, 077 HRSZ 
MEZŐGAZDASÁGI BEKÖTŐ ÚT KIÉPÍTÉSE 

útépítés szakági kiviteli tervéhez 
 

I. A tervezett műszaki megoldásoknál alkalmazott főbb jogszabályok a következők: 

ÚTÉPÍTÉSI SZAKÁG: 

Útügyi Műszaki Előírás 

 Betartottam a „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” e-ÚT 03.01.13 Tervezési útmutató, a "Közutak 

tervezése" e-UT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás illetve az e-UT 06.03.21 „Út-pályaszerkezeti 

aszfaltrétegek”, és az e-UT 05.02.11 „Útépítési aszfalt keverékek – Aszfaltbeton AC” műszaki 

előírásban foglaltakat. 

Egyéb betartásra kerülő jogszabály 

 20/1984 (XII.21.) KM. rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 

 3/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményeiről 

 11/2001.(III.13.) KÖVIM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól. 

 

II. Környezetvédelem 

Jelen terv a környezetvédelmi törvényeknek, jogszabályoknak megfelelően készült, a benne foglalt 

megoldások, technológiák a kivitelezés során megfelelnek az előírásoknak. 

 

III. Tűzvédelem 

A tervdokumentáció készítése során a 35/1996. (X1I.29.) BM rendelet az OTSZ „Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat” előírásait betartottuk. 

A létesítmény tűzveszélyességi osztálya: „E” Nem tűzveszélyes. 

Ezen útépítési terv megvalósulása esetén a kivitelezésnél a tűzvédelmi szempontokat szem előtt kell tartani, 

a munkálatok alatt a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni, és biztosítani a tűzoltóság számára a 

hozzáférést a környező ingatlanokhoz, és a munkaterülethez. 
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IV. Munkavédelem  

A kiviteli terv az építési területekre érvényes munkavédelmi előírásoknak teljes mértékben megfelel. A kiviteli 

munkálatok során a munkavédelmi szabályokat a dolgozókkal ismertetni és alkalmaztatni kell, valamint 

teljesítendők a dolgozóknak nyújtandó munkavédelmi szolgáltatások, felszerelések.  

A kivitelezés idején a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrizni kell. 

Az építési területen mindenkor betartandók az általános-, valamint az építési területre vonatkozó munka-, 

balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások. Gondoskodni kell a munkaterületen dolgozók időszakos 

és eseti oktatásáról és annak dokumentálásáról. Mivel az építési terület közlekedés céljára szolgáló 

terület, az ott közlekedők számára egyértelmű jelzéseket kell alkalmazni a munkaterület közelében való 

közlekedés és magatartás szabályairól, az építéssel érintett útszakasz elkerülési lehetőségeiről.  

 

A fentiek alapján kijelentem továbbá, hogy a 

- a tárgyi dokumentációt az érdekeltekkel egyeztettem, 

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági  

 Előírásoknak (mellékletként csatolva) 

- megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek,  

 szabályzatok, az országos (MSZ) és az ágazati szabványok, a műszaki előírások illetve az 

 engedélyezett eltérések követelményeinek. 

- a tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény csoport) telepítésére, tervezésére és  

 üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb 

 hatósági, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint 

- ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. 

- felmentést kellett kérni a szabvány alól a burkolatszélességének csökkentése miatt, mivel a 

szabványban előírt paramétereket nem  lehetett betartani a beépítettség miatt.  

- az erről szóló felmentési határozatot csatoltam. 

A 32/1997.(XI.19.) KTM rendelet és a 3/1998.(II.18.) KHVM rendelet alapján tárgyi munkára vonatkozó 

tervezési jogosultsággal rendelkezem. 

 

Debrecen, 2018. december hó 

 

 

 ------------------------- --------------------------- 

 Csongrádi Péter Vitányi Tibor 

 vezető tervező társtervező 
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Tervszám: U.17.10.K.  

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

JÁND KÖZSÉG 074, 077 HRSZ 
MEZŐGAZDASÁGI BEKÖTŐ ÚT KIÉPÍTÉSE 

útépítés szakági kiviteli tervéhez 
 

1. Tervezést megelőző állapot, tervezési feladat 

Jánd Község Önkormányzata (4841 Jánd, Tisza u. 1.) megbízta az IT Specialist Kft.-t a 07, 077 hrsz-on 
Jánd külterületén található mezőgazdasági bekötőút kiviteli terveinek elkészítésével. Az IT Specialist Kft. a 
tervezési feladatot elfogadta. Jelen tervdokumentáció a tervezett út útépítés szakági terveit tartalmazza. 
Megbízó a mezőgazdasági területek elérhetőségét kívánja javítani a tervezendő mezőgazdasági bekötő 
úttal, így megbízta Társaságunkat a már meglévő földút nyomvonalán kiépítendő út tervének 
elkészítésével. 
A Tervezési megbízás szerint a tervezési szakaszon 3,0 méter széles stabilizált utat kell tervezni 0,5-0,5 
méter föld útpadkával, az út víztelenítésével. A kiépítésre kerülő út területe a vízelvezetéssel és 
szabványoknak megfelelő nyomvonalvezetéssel a meglévő földúténál több területet igényel. 
Jelen terv az építés szakági terveit tartalmazza. 
Az engedélyes Jánd Község Önkormányzata. 

 

2. Forgalmi vizsgálat 

Tervezési útszakaszon a tervezést megelőző években forgalmi vizsgálat nem történt, a megrendelő annak 

elvégzését nem is kérte. 

 

3. Alkalmazott műszaki jellemzők 

A tervezett létesítmények építési szakaszhatárai: 
- 1.tengely 0+000 – 0+627,68 km. sz.  
- 2.tengely 0+000 – 0+494,71 km. sz.  

A tervezett utak külterületen találhatók, mezőgazdasági területeket feltáró út.  
Az 1. tengely a tervezési szakasz kezdetén csatlakozik a Jánd 061 hrsz-ú úton meglévő 3,0 m széles 
burkolathoz. 
A 2. tengely a tervezési szakasz kezdetén csatlakozik a Jánd 061 hrsz-ú úton tervezett 3,0 m széles 
burkolathoz. 
A földutat jelenleg is használják, a földútnak jelenleg van víztelenítése, ennek profilozásával a 
csapadékvíz elvezetés biztonságosan megoldható.  
A tervezéssel érintett terület kedvező éghajlatú területen, száraz vidéken, a pályaszint alatti 2,20 méternél 
mélyebb talajvízszintű területen fekszik. 
A tervezési szakaszon jelenleg földút található, melynek anyaga agyag. A mezőgazdasági fogalom 
hatására a felülete kigödrösödött, kivályúsodott, a vizet elvezetni nem tudja, esős időben szinte 
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járhatatlan. Mivel jelenlegi állapota igen leromlott, járófelülete nem rendelkezik egyenletes oldaleséssel, a 
csapadékvizet elvezetni nem tudja. 
Vízelvezetés, padka: a felmagasodott padkaszakaszok, a kijáródott, gödrös vagy laza padkák 
alkalmatlanok funkciójuk betöltésére, nem vezetik a vizet az árkokba, így a padka helyreállítása 
szükséges.  
Jelen út besorolása az e-ÚT 03.01.13. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai alapján történt. Eszerint 
3.1.1 Gazdasági Bekötő út, tervezési sebesség: 30 km/h. 
A tervezéssel érintett terület Jánd Község lakott területén kívül található. Az építési szakaszon nincs 
kijelölt gyalogos átkelőhely, jelenlegi tömegközlekedési járat megállóhelyét és útvonalát a tervezett 
létesítmények jelenleg nem érintik. A terv EOV vetületben GPS magassági adatokkal készült. 
Két építési tengelyt terveztem. 
Az 1. tengely út kezdő szelvénye a Jánd 061 hrsz-ú út 3,0 m széles burkolatához csatlakozik, 
végszelvényében a töltés stabilizált útburkolatához csatlakozik. Az építési szakasz: összesen 627,68 
méter. 
A 2. tengely út kezdő szelvénye a Jánd 061 hrsz-ú tervezett út 3,0 m széles burkolatához csatlakozik, 
végszelvényében a 077 hrsz 3,0 m széles meglévő aszfalt útburkolatához csatlakozik. Az építési szakasz: 
összesen 495,08 méter. 
 
A tervezett stabilizált út a kialakítandó közlekedési terület közepén került elhelyezésre, figyelembe véve a 
már meglévő földút területét. A tervezéssel érintett területen felszín alatti közművek nincsenek, és nem 
érintett közműoszlop sem az építéssel.  
Az 1. tengelyen kitérőt terveztem a bal oldalon a 0+300 – 0+350 km szelvényekben. 
A tervezési szakaszon kis sugarú ívek nincsenek, így nem volt szükség sávbővítésre. 
Egyben föld útpadkát és útárkot úgy helyeztem el a rendelkezésre álló keresztmetszetben, hogy 
törekedjek a megfelelő vonalvezetésre és kerüljem a többlet földmunkát és többlet idegen terület 
igénybevételét. 
A mezőgazdasági út 3,00 méter széles stabilizált burkolattal és 0,5-0,5 méter széles föld útpadkával épül 
ki.  
 

4. Vízszintes és magassági vonalvezetés 

4.1. Vízszintes vonalvezetés 

Vonatkozó tervlapok: U-2 

Vízszintes vonalvezetés táblázatos kimutatása: 1.tengely 
Szakasz 

eleje 
Szakasz 

vége 
Nyomvonal Sugár (R) (m) 

p 
α (fok) Th (m) Ih (m) 

L (m) 
0+000 0+446,47 Egyenes 
0+446,47 0+483,84 Jobb tiszta ív 2500,00 00-51-23 18,69 37,37 
0+483,84 0+627,68 Egyenes 
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2.tengely 

Szakasz 
eleje 

Szakasz 
vége 

Nyomvonal Sugár (R) (m) 
p 

α (fok) Th (m) Ih (m) 
L (m) 

0+000 0+311,21 Egyenes 
    

0+311,21 0+315,67 Jobb tiszta ív 2500,00 00-06-08 2,23 4,46 
0+315,67 0+494,71 Egyenes     

 
Magassági vonalvezetés 

A tervezett út magassági vonalvezetés szempontjából síkvidék jellegű. A tervezett stabilizált út magassága 
csatlakozik a kezdőszelvényi összekötő útburkolat magasságához. Az út magassági vonalvezetésében 
mélypont található az 1.tengelyen a 0+077,16; 0+243,26 km. szelvényben, a 2.tengelyen a 0+396,27 km 
szelvényben. A burkolatok lejtése és emelkedése szabványos. 
A tervezett út magassági vonalvezetése megfelel a "Mezőgazdasági utak tervezési előírásai" e-UT 
03.01.13 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak, amelyet az U-3 rajzjelű tervlap tartalmaz.  
 

5.  Keresztmetszet kialakítása 

A tervezett út kialakítandó közlekedési területen halad külterületen, meglévő földút nyomvonalát követve. 
A kiépítetlen földúton jellemzően mezőgazdasági forgalom halad. 
 
Tervezett pályaszerkezet méretezése e-ÚT 03.01.13 szerint és e-ÚT 06.03.13 szerint: 
Tervezési forgalom és forgalmi terhelési osztály meghatározása: 

A tervezési forgalom az út élettartama alatt keletkező összes forgalom. A tervezési, vagy mértékadó 
forgalom meghatározásakor a mezőgazdálkodás és az ezzel érintett gazdasági szereplők, vállalkozások 
minden forgalomkeltő, forgalomvonzó hatásából generált forgalmat figyelembe kell venni. Ennek 
figyelembe vétele alapján határoztam meg a tervezési forgalmat. 

A tervezési élettartamot a 4.1.1.1.1. pont alapján 20 évre vettem fel. Az út mintegy 31 ha nagyságú 
mezőgazdasági művelésű terület elérését biztosítja.  

Jellemzően személygépkocsik, kerékpárosok, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók használják az 
utat. 

A tervezési forgalom meghatározásakor várható távlati MNF=145 E/nap érték vehető figyelembe a 
közlekedés résztvevőiből amely a pályaszerkezet méretezése alábbiak szerint alakul az e-ÚT 03.01.13 
szerint:  
Tervezési forgalom: TF=52925 
Mivel a tervezési forgalom nagyobb, mint 50 ezer egységtengely, így a tervezési előírás szerint az e-ÚT 
06.03.13. útügyi műszaki utasítás szerinti típus pályaszerkezetet kell alkalmazni. 
Beépíthető aszfalt az e-UT 06.03.21:2010 (UT 2-3.302) szerint 
 „A” terhelési osztályban 20 cm mechanikai stabilizációs alaprétegen 10 cm vastag 
aszfaltréteg beépítése szükséges. 
Igénybevételi kategória: „N” (Normál), Tervezési élettartam: 20 év, Forgalmi terhelési osztály: „A”. 
A tervezett út az 1. tengelyen 0+000 – 0+627,68, a 2.tengelyen a 0+000 – 0+494,71 méteren 3,00 méter 
széles stabilizált útburkolattal 0,5 - 0,5 méter föld útpadkával, az út víztelenítésével épül ki. A burkolatról 
összegyülekező csapadékvíz kezelése idegen terület igénybevételével szikkasztással történik.  
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A tervezett út jellemző keresztmetszete táblázatos formában: 
1.tengely 

Szelvény Pálya  Padka Szegély  
Kezdete 

(km) 
Vége 
(km) 

Szélesség 
(m) 

Oldalesés 
(%) 

Szélesség 
(m) 

Oldalesés 
(%) 

 

0+000 0+300 3,00 2,5%-os bal oldali 0,50 5,0 - 
0+300 0+350 5,50 2,5%-os bal oldali 0,50 5,0  
0+350 0+627,68 3,00 2,5%-os bal oldali 0,50 5,0  

 
2.tengely 

Szelvény Pálya  Padka Szegély  
Kezdete 

(km) 
Vége 
(km) 

Szélesség 
(m) 

Oldalesés 
(%) 

Szélesség 
(m) 

Oldalesés 
(%) 

 

0+000 0+494,71 3,00 2,5%-os jobb oldali 0,50 5,0 - 

 
 
6. Pályaszerkezet, földműtervezés 

6.1. Pályaszerkezet 

Az útpályaszerkezet fagyvédelmének tervezése: 
Fagyvédő réteg tervezése az ÚT 2-1.222 Geotechnikai tervezési előírások alapján: 
Forgalmi terhelési osztály: „A”  „Könnyű forgalmi terhelés”. 
Fagyvédő réteg vastagság tervezése: hv= F- Summai (hi x fi) 
ahol az „F” fagyvédelmi vastagság jelen esetben III. éghajlati övezet fagyérzékeny = 50 cm. 
 
Ahol vastagsági szorzó jelen esetben: h1=4,0 cm, h2=6,0 cm, h3=25 cm, 
Tervezett anyagok szorzója: f1=1,5, f2=1,5, f3=1,0, 
 
Tehát: 
hv= 50-(4x1,5+6x1,5+25x1,0)= 10,0 cm legalább, így az előírásoknak megfelelően a fagyvédő( fagyálló) 
réteg 20 cm. vastagságban történő beépítése megfelel. 
 
A tervezett út mindkét oldalában 0,50 méter széles földpadkát terveztem. A burkolat oldalesése egyoldalú 
2,5%, a padka oldalesése 5%. A kiépítés után az útpadka melletti területet rendezni kell. 
A tervezési szakaszon nem szőtt REHAU RAUMAT 800 g/m2 geotextíliát kell beépíteni a földmű teljes 
szélességében humuszolás utáni altalajra. 
 
Földmű tervezési és tervezett minősítési paraméterek:  

 A bevágási szelvény alsó szintje a tükörszint, ahol Trγ≥85% tömörséget kell biztosítani. 
 A 20 cm. vtg. homoks.kavics fagyvédő réteg tetején E2≥40MN/m2 teherbírást kell mérni és Trγ≥90% 

tömörséget kell biztosítani. A tömörséget az e-ÚT 06.03.51 előírás alapján lehet minősíteni, ahol 
Tt≤2,0. Gyakoriság: 1 db/50m/sáv. 

 A 25 cm. vtg. M80 útalapréteg + 5 cm M22 kiékelés tetején E2≥68MN/m2 teherbírást kell mérni és 
Trγ≥95% tömörséget kell biztosítani. A tömörséget az e-ÚT 06.03.51 előírás 7. táblázata alapján is 
lehet minősíteni, ahol Tt≤2,0. Gyakoriság: 1 db/100m/beépítési sáv. 
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Tervezett útpálya szerkezet: 
Vastagság (cm) Szerkezeti réteg típusa 

5 M22 kiékelés 
25 M80 útalap 
20 Homokos-kavics fagyvédő réteg 

 
6.2. Földmű kivitelezése 

A homokos kavics védőréteg alatti földművet (tükröt) célszerű Trp = 90 % relatív tömörségi, illetve 

legalább E2 = 35 MN/m2 értékig tömöríteni. A földmű tükörre a stabilizáló talajjavító és párazáró célból 

beépítésre kerülő védőréteg dmax ≤ 35/40 mm; U ≥ 7 kritériumnak feleljen meg. A homokos kavics 

védőréteg a párazárás mellett a löszös sovány agyag feltalaj vízérzékenysége és az első zúzottköves, 

érdes szögletű réteg miatt is szükséges. A szélesítés miatt beépítésre kerülő talajokat humuszmentesen, 

szennyeződésektől mentes gyökerekkel átszőtt részt eltávolítva kell beépíteni Trp = 90% relatív 

tömörségre (ÚT 2-3.206 szerint), a homokos kavics javítóréteget Trp = 93% relatív tömörségre. A feltárt 

talajok az F-2 fejtési osztályba és a T-2 tömörségi osztályba tartoznak feltáráskori állapotukban. Minden 

szerkezeti réteg kellően betömörített megépítése után teherbírási méréseket kell végezni. Eltakarási 

engedély csak kedvező eredmények esetén adható meg. 

A Fakivágási terv szerint érintett területen az elkészült földműveket a szél és víz károsító hatása ellen 

füvesítéssel azonnali védelemmel kell ellátni. A tervben és a tételjegyzékben szereplő felületekre 5 

dkg/m2 fűmag keveréket kell egyenletesen kiszórni, majd a felületbe behengerezni, szükség esetén 

locsolni. A fűvel bevetett területek gondozását az egyéves utó-felülvizsgálati eljárásig a Vállalkozónak kell 

végezni (kb. 3-szori kaszálást és az időjárástól függő öntözést). Az első vágás 5-8 cm hosszúságnál 

szükséges. 
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7. Útcsatlakozások, 

Egy útcsatlakozás található a 0+465,80 km szelvényben. 

 

8. Forgalomtechnika 

 

8.1. Építés alatti forgalomkorlátozás és terelés 

A tervezett kiépítést és az építést megelőző bontást, terület előkészítő munkákat a helyi forgalom teljes 

kizárásával kell végezni. Az építés alatti forgalom elkorlátozásánál figyelembe kell venni a „Közutakon Végzett 

Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata (EFSZ)” előírásait. Az útburkolat kiépítésének 

idejére az utcát le kell zárni a gépjármű forgalom elől. A KKSZ 71 sz. „Útszűkület” jelzőtáblát az építési 

oldalnak megfelelően, alakhelyesen kell elhelyezni, ezt napi rendszerességgel Kivitelező ellenőrzi és az építési 

naplóba munkakezdéskor és munkavégzéskor bejegyzi. A burkolaton elhelyezett korlátozó eszközökön 

éjszakára sárgán villogó lámpákat kell elhelyezni. Az építési terület elkorlátozása az ÚT-2-1.152 szerinti 

sávozott terelőtáblákat kell helyezni és az esetleges munkagödröt összefüggően is el kell korlátozni. Az 

ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblák alsó éle a burkolat szélétől legalább 0.80 méterre legyen. A közúti 

jelzőőrök alkalmazásánál a 3/2001.(I.31.) KöViM. sz. rendelet IV. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat kell 

betartani. A közúti jelzőtáblák jelzésképei és méretei a vonatkozó szabvány előírásainak feleljenek meg és 

jelzésképük fényvisszaverő legyen. A közúti jelzőtáblákat úgy kell elhelyezni, hogy: azok a járművezetők, 

akikre a jelzés vonatkozik, bármely napszakban kellő távolságból felismerhessék, a közút űrszelvényén belül 

a megengedett határon belül ne kerüljenek, legfeljebb három - adott esetben kiegészítő táblával ellátott – 

jelzőtáblát szabad együtt - egy oszlopon - elhelyezni. Az úton, vagy annak közvetlen közelében munkát végző 

dolgozók feltűnő, narancsszínű szabványos fényvisszaverő csíkkal ellátott védőmellényt kötelesek viselni. Az 

úttest felületén építési anyagot, illetve munkagépet elhelyezni nem lehet. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit 

a munkálatok befejezése után azonnal el kell távolítani a közút területéről és az eredeti forgalmi rendet vissza 

kell állítani. Az útcsatlakozás építésre külön forgalomkorlátozási tervet építettem, amelyet az FK-1 rajzjelű 

tervlap tartalmaz
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8.2. Végleges forgalmi rend 

A kihelyezendő jelzőtáblákat és forgalomtechnikai jelzéseket az U-2 részletes helyszínrajzok 

tartalmazzák. 

 

9. Csapadékvíz elvezetés 

A burkolatról összegyülekező csapadékvíz kezelésére a tervezési területen nyílt, földmedrű csapadékvíz 
szikkasztó rendszer jelenleg is található, ezen meglévő útárok jó karbahelyezése, árok profil helyreállítása.  

 

10. Műtárgy 

A tervezési szakaszon minden érintett műtárgyat szintbe kell helyezni. 

 

11. Közművek 

A közmű kezelőkkel a közműegyeztetéseket elvégeztem, az egyeztetési jegyzőkönyvek a szakági tervek 

mellékletét képezik. A közműkezelők által szolgáltatott nyomvonalakat a helyszínrajzra felvezettemA 

vízszintes és magassági értelemben is bizonytalan közműhálózat miatt nagyon fontos a szakfelügyelet mellett 

végzet földmunka. Építéskor figyelembe kell venni a már megépült vezetékeket. A vezetékek, csövek 

környezetében óvatos kézi földmunkát kell alkalmazni. Egyéb rendelkezéseket a mellékelt közmű üzemeltetői 

jegyzőkönyvek tartalmaznak, amelyeket maradéktalanul be kell tartani. 

 

A közművek üzemeltetőivel a szükséges egyeztetéseket elvégeztük. A közművek nyomvonalait a közmű-

egyeztetési helyszínrajzok tartalmazzák. 

 - E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

 

Elektronos energia, Közvilágítás. 

Az utcában oszlopsoron halad az elektromos légvezeték. 

Az E-ON a 24054795 iktatószámú üzemeltetői nyilatkozatában az üzemeltetői hozzájárulást megadta, az 

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

 

Az egyeztetési jegyzőkönyvben, valamint az engedélyezéshez adandó szakhatósági nyilatkozatokban az 

előírásokat szigorúan és maradéktalanul be kell tartani. 
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12. Úttal kapcsolatos egyéb építmények 

Nincsennek. 

 

13. Úttartozékok 

A tervezett létesítményeknél úttartozékként csak a jelzőtáblákat kell figyelembe venni, mely nyilvántartásba 

vételére vonatkozóan jelen terv U-2 Részletes helyszínrajzai tartalmaznak. 

 

14. Érintett földterület 

Az építés a következőidegen területeket érinti: 
- 078/5 hrsz: 280,80 m2 
- 078/4 hrsz: 122,00 m2 
- 078/3 hrsz: 921,60 m2 
azaz mindösszesen 1324,40 m2 terület igénybevételével jár.  

Az építést csak a beruházó tulajdonában lévő területen vagy állami tulajdonú ingatlanokon a 

vagyonkezelő hozzájárulásával lehet megkezdeni. 

 

15. Táj, természet és környezetvédelem 

 

15.1. Környezetvédelem 

Az építési fázis légszennyező hatása csekély, az emberi egészséget, az élővilág fajait, a területhasználat 

lehetőségeit nem veszélyezteti. A tervezett szilárd burkolat érinti az útárokban kisarjadt bokrokat, amelyeket ki 

kell vágni. A bontásból származó útépítési vegyes törmelék mennyisége nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26) 

BM-KvVM együttes rendelet 1 sz. mellékletében foglalt küszöbértéket.  Az építési munkák csupán rövid ideig 

és nem jelentős mértékben terhelik a települési környezetet. Az építési fázis hatásai a táj képét érdemben nem 

befolyásolják. A környezetvédelemre külön munkarészt készítettem. 

 

15.2. Talajvédelem 

Az út menti talajok szennyezését csak a burkolatok, illetve járműalkatrészek kopásából és az esetleges 

üzemanyag, kenőanyag elcsöpögéséből származó szennyezőanyagok okozhatják. 

Figyelembe véve az előre becsült forgalomnagyság értékét, ez a szennyezés olyan minimális, hogy meg sem 

közelíti a megengedett határértéket. Havária esetén bekövetkező talajszennyeződéskor a szennyeződés 

jellegéből és nagyságától függően kell védekezni, illetve intézkedni a lokalizálás és felszámolás érdekében. 

A tervezett kerékpárút közlekedési útterületen létesül, termőföldet nem érint, így a humuszmentésről nem kell 

tervet készíteni. 
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15.3. Felszíni csapadékvíz 

A felszíni csapadékvíz elvezetése a 9. pontban leírtak szerint lesz megoldva. 

 

15.4. Felszín alatti vizek védelme 

A 33/2000. (III.17) Kormányrendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő 

egyes feladatokról a 2/1 sz. mellékletben határozza meg a területek szennyeződés érzékenységi besorolását.  

Az útpályáról elfolyó víznek ki kell elégítenie a „feszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelemhez 

szükséges határértékekről” szóló 10/2000 (VI.02) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet előírásait. A 

tervezett megoldással a felszín alatti vizek nem szennyeződnek. 

 

15.5. Levegőtisztaság-védelem 

A 21/2001. (II.14) Korm. Rendelet előírja a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokat. „A 

légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

szóló” 14/2001 (V.09) KöM-EüM-FVM együttes rendelet az egészségügyi határértékeket határozza meg. A 

kerékpárút építés éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Uralkodó szélirány É-i, ÉK-i, szélsebesség 2,5 – 3,0 

m/s. A terület szabadon álló beépítési módja, a részleges beépítés, az utat határoló növényzet, elősegíti a 

levegő szennyeződésének alacsony, - a háttér-szennyezettségi értékhez közeli – szinten tartását.  

A levegőtisztaság védelmi előírások a tárgyi létesítmény esetében teljes biztonsággal teljesülnek. 

 

15.6. Szennyvíz 

A kivitelezéssel és üzemeltetéssel kapcsolatban szennyvíz nem kerül sem az útra, sem a környező terepre. 

 

15.7. Hulladék elhelyezés: 

Hulladék keletkezésére az útépítés és az üzemeltetés során egyaránt kell számítani. Be kell tartani a 

„hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi XLIII. Sz. törvény, a „települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 213/2001. (XI. 14) Korm. Rendelet és a hulladéklerakásról szóló 

22/2001 (X. 10) KöM. Rendelet előírásait.  Az építés közben keletkező ún. építési maradékok, törmelékek, az 

útfeltöltés hulladékai a legközelebbi – engedéllyel rendelkező – települési szilárd hulladéklerakóban 

helyezhetők el, vagy újra-hasznosításra kerülhetnek.  Az útépítésből kitermelt humuszos termőtalaj 

deponálásra kerül és az építés befejezése előtt visszaterítik rézsűvédelemnek és zöldterületek feltöltésének. A 

bontásból származó útépítési vegyes törmelék mennyisége nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26) BM-KvVM 

együttes rendelet 1 sz. mellékletében foglalt küszöbértéket. A munkák előkészítésekor Kivitelezőnek meg kell 

tervezni a keletkező hulladék mennyiségét, a befejezés után pedig el kell számolni a hulladékkal. Ennek 

érdekében a fenti rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti tervlapokat is ki kell tölteni és az építési engedély 

kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak be kell nyújtani. Jelen terv a méret- és mennyiségszámításban 
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tartalmazza a bontásra tervezett anyagok mennyiségét. Az üzemeltetés során minimális mennyiségben 

előforduló kommunális hulladékot az útról és környezetéből az utat üzemeltetőnek kell eltávolítania és a 

kommunális hulladéklerakóba szállítania. Veszélyes hulladékok és építés során keletkezhetnek (talajra 

csöpögő olaj a munkagépekből, olajos rongy, stb.). az előírások szerint ezeket egymástól elkülönítve, 

környezetszennyezést kizáró módon kell összegyűjteni, azokról nyilvántartást kell vezetni, elhelyezéséről 

gondoskodni. Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező cég 

végezheti. 

 

16. Munkavédelemi fejezet 

A tervezett munkák szokványos útépítési és mélyépítési jellegűek. Szigorúan be kell tartani a szakmai 

óvórendszabályokat, kivitelező vállalat "Munkavédelmi Szabályzat"-ában és a technológiai utasításaiban 

rögzített előírásokat, különös tekintettel a közúti forgalom mellett végzett munkákra. 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi 

szabványokat, 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM rendeletet, a Kivitelező cég munkavédelmi szabályzatában foglalt 

előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.  

Különösen ügyelni kell arra, hogy az építési munka forgalom alatt zajlik.  

Ügyelni kell arra, hogy az építési terület minden esetben el legyen korlátolva.  

A tervezett beavatkozás belterületi kerékpárút építését tartalmazza, ezért az építés során a közúti közlekedés 

és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Ezeken belül maradéktalanul be kell tartani a 

3/2001 (I.31.) KÖVIM. rendeletet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményeiről, illetve a már említett ÚT 1 – 1.145:2001 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat a közúton 

végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzatáról.  

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet meg kell 

hívni.  

A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhetőségére. 

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló terület forgalmi rendjének 

biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot 

szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) 

elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező a felelős.  

A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási 

tervet készíttetni és annak alkalmazásához az út kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.  

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak. 

A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási 

útvonalak, melyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz (anyag nyerőhelyek, depóniák, 

keverőtelepek, felvonulási terület stb.) 
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A kivitelező a munkát úgy köteles szervezni és végezni, hogy az az életet, testi épséget vagy egészséget, 

valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi előírások betartása a 

kivitelező kötelessége. 

Az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait, - így az MSZ 07-3608-

1991. és a 20/1984 - s KM rendelet szabályait - be kell tartani. 

Kivitelezés csak a munkaterület hivatalos átadását követően kezdhető meg. A munkaterület átvételétől a 

műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útépítés forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag 

meghatározott és az építéshez előírt forgalomtechnikai elemek, berendezések elhelyezéséért és meglétéért a 

kivitelező a felelős.  

Baleset esetén a legközelebbi orvosi segélyhely: 4841 Jánd, Rákóczi út 2.  

A tervezett munkák szabványos útépítési és mélyépítési jellegűek. 

Szigorúan be kell tartani a szakmai óvórendszabályokat, a kivitelező Vállalkozó „Munkavédelmi szabályzat”-

ában és a Technológiai Utasításaiban rögzített előírásokat, különös tekintettel a közúti forgalom mellett végzett 

munkákra. 

Az építésre, mint építési munkahelyre vonatkozó 1993. évi XCIII. törvény „a munkavédelemről és a 

végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM sz. rendeletben előírt munkavédelmi szabályok kötelezően 

betartandók. 

A kivitelezési munkákat munkavédelmi vizsgával rendelkező személy irányíthatja. A munkavégzés ideje alatt a 

munkát irányító személy felelős a közúton közlekedők biztonságáért is. 

A beosztott dolgozókat a munka jellegének megfelelő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és az oktatás 

megtörténtét dokumentálni kell. 

Az úton munkát végző személyek szabványos narancs-piros színű védőmellényt kötelesek viselni. 
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17. Tűzvédelemi fejezet 

A Magyar Köztársaság területén az 1996. évi XXXI. Törvény rendelkezik a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról.  Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szabályozza az építmények, anyagok, 

technológiák, stb. alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, melyeket kötelezően be kell tartani. 

Ezen belül vannak olyan tevékenységek, amelyek tűzveszélyesek, azok szabályozását részletesen is 

rögzítjük. 

Az út tervezése során maradéktalanul figyelembe vettem az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit, a tervdokumentáció annak megfelelően készült. 

A tervezett munkálatok nem hatnak ki tűzoltási felvonulási területre, az út megépítésével nem változik a 

tűzoltás céljából ingatlanokra való bejutás. 

A közterületen meglévő tűzcsapok nincsenek érintve az építéssel, újak telepítése nem feladata az út 

kivitelezőjének, építtetőjének, a tervezett út újabb tűzcsapok létesítését nem akadályozza. 

A tervezett út építése közben nem akadályozza a szomszédos ingatlanokra tűzoltás céljából történő bejutást. 

A kivitelezési munkálatok állandóan változó munkahelyűek, ezért a tűzoltáshoz szükséges oltóvíz vételi 

lehetőségről minden munkaterületen az adott hely sajátosságainak megfelelően kell gondoskodni. 

Tűzoltás céljára munkaterületenként az MSZ EN 3-7 szabvány szerint 34A (10 OE), 144 B, C (9 OE) 

tűzosztályokat határoztam meg, az ennek megfelelő oltóanyag egységeket (OE) biztosítani kell! 

Tűzjelzés céljára stabil, vagy mobil telefon készüléket kell biztosítani, amelynek állandó üzemképes állapotáról 

az építésvezető köteles gondoskodni. 

A munkaterület megközelítésére olyan közlekedési utakat kell kijelölni, amelyen a megközelítés lehetősége 

tűzoltó gépjárművel a nap bármely szakaszában és bármilyen időjárási viszonyok között is biztosított. 

Éghető anyag raktározásának céljára olyan területet kell kijelölni, amely mentes a száraz alj- és 

gyomnövényzettől. 

Kiürítés számítás készítése nem indokolt, mivel a munkaterület szabadban van. 

Amennyiben a munkaterületen elektromos árammal működő gépet, berendezést, eszközt használnak, akkor a 

munkavégzés megkezdése előtt az elektromos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatot el kell 

végezni. 

Az elektromos hálózatba főkapcsolót kell beépíteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi elektromos 

berendezés áramtalanítható. 

A lakókocsikban, őrbódékban csak engedélyezett típusú tüzelő- és fűtőberendezés alkalmazható. Az 

üzemeltetésre és használatra vonatkozó előírásokat a helyi Tűzvédelmi Szabályzatban kell rögzíteni. 

Nyílt láng használatával járó tevékenység végzése esetén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 

végzésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

Mindenfajta égetés munkaterületen, közterületen TILOS! 
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A kivitelezési munkálatok végzéséhez szükséges járművek, erőgépek tartalék üzemanyagát külön kijelölt 

helyen kell tartani. 

A tűzveszélyes folyadék tárolása szabvány és jogszabály szerint. 

Gázpalackok munkaterületen csak úgy tárolhatók, hogy az a környezetét közvetlenül ne veszélyeztesse. 

Több gázpalack tárolása esetén tároló helyet kell létesíteni, melyre a hatályban levő Magyar Szabványok, 

Biztonsági Szabályzatok és tűzvédelmi előírások az érvényesek. 

Gépjárművet munkaidőn túl úgy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladás esetén egymást ne 

veszélyeztessék. 

A járműveket olyan állapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne működtethessék. 

A tűzvédelmi szabályok és előírások maradéktalan betartásáért a kivitelezés irányítója a felelős. 

Több kivitelező esetén szerződésben kell rögzíteni a tűzvédelmi feladataik ellátásának megosztását és a 

felelősség kérdését. 

Ez a tervdokumentáció az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok figyelembe vételével készült:  

• A 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről es a tűzoltóságról  

• 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

(OTEK)  

• 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  

• 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól  

• 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól  

A kivitelezési munkálatok során az érvényes tűzvédelmi jogszabályok betartásáért a kivitelezési munkákért 

felelős vezetőé a felelősség:  

• 45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről es a tűzvédelmi szakvizsga 

részletes szabályairól  

• 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 

tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet-és balesetbiztosításáról.  

• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

• 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
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18. Építési technológia 

Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett földmű 

felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó alaprétegét a földműre ráépíteni, ha a mérési eredmények 

megfelelnek az ÚT 2-1.222:2007 számú ágazati szabványban előírt követelményeknek. 

A tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem építhető. A földmű építésekor fontos figyelni, hogy abba ne 

kerüljön  

 egyenletes szemcsenagyságú, rosszul graduált, rosszul tömöríthető finom homok, 

 szerves talaj, 

 szikes talaj, erózióra érzékeny talaj, lemezes-palás, kémiai mállásra hajlamos talaj, 

 átázott talaj, 

 fagyott talaj, stb. 

 Az útalapok meg kell hogy feleljenek az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírás követelményeinek. Az 

aszfaltburkolatokat az ÚT 2-3.301:2010 útügyi műszaki előírás követelményeinek megfelelően kell megépíteni. 

Az aszfalt keveréket az elfogadott keverékterv szerinti összetételű és tulajdonságú keverék összeállításához 

szükséges adalékokat tartalmazó gyártási utasítás alapján kell legyártani. 

A kiszállított keverék bedolgozása a kivitelező által összeállított, és a Mérnök által jóváhagyott bedolgozási 

utasítás alapján történjen. 

A bedolgozási utasítás az alábbi adatokat tartalmazza: 

 A beépítő gépek típusát és számát, 

 A terítési sáv szélességét, 

 A beépítés átlagos haladási sebességét, 

 A réteg profil helyességének biztosítási módját, 

 A beépítés kiindulási helyét, haladási irányát és az építési sávok sorrendjét, 

 A tömörítő eszközök típusát és számát. 

Az aszfaltozás csak száraz időben végezhető, a levegő hőmérséklete +50C alá nem csökkenhet. Az aszfalt 

keverék előállítása a bedolgozás helyétől oly távolságra lehet, hogy az aszfaltkeverék beépítési hőmérséklete 

megfelelő legyen. A beépítési hőmérséklet a bitumen minőségétől függ, B-80 bitumenminőség esetén 140 – 

170 0C. 

Az elterített aszfaltrétegek azon széleit, amelyek mellé már nem épül újabb aszfaltsáv, illetve nem 

csatlakoznak szegélyhez hengerlés közben, 1:1 rézsűvel kell kiképezni. 

Aszfaltozás közben törekedni kell arra, hogy a műszak végeztével nyitott hosszirányú munkahézag ne 

maradjon. 

 

19. Létesítmény megvilágítása 

Gyalogos átvezetés a tervezett szakaszon nem található, így nincs szükség további közvilágítás kiépítésére. 
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20.  Engedélyezés 

Az út megépítése építési engedély köteles tevékenység. Az útépítési engedélyt az SZ-10/109/UO/01168-

18/2018 ügyiratszámon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi osztály 2018. november 23-én kiadta, melyet jelen tervhez 

mellékelünk. 

Érintve van a Polgármesteri Hivatal, mint közútkezelő és üzemeltető. 

 

 

Debrecen, 2018. december hó 

 

 

 ------------------------- --------------------------- 

 Csongrádi Péter Vitányi Tibor 

 vezető tervező társtervező 
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KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS 
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KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZATOK 
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