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SZAKTERVEZOI NYILATKOZAT

A szakéagi terv megnevezése:

_JAND KOZSEG 074, 077 HRSZ
MEZOGAZDASAGI BEKOTO UT KIEPITESE

Utépités szakagi engedélyes tervéhez

- Betartottam a ,Mezdgazdasagi utak tervezési elGirasai” e-UT 03.01 13 Tervezési Utmutato, a "Kozutak
tervezése" e-UT 03.01.11 Utlgyi Miszaki Eléiras illetve az e-UT 06.03.21 ,Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek’,
és az e-UT 05.02.11 ,Utépitési aszfalt keverékek — Aszfaltbeton AC” miiszaki elGirasban foglaltakat.

-a szlikséges egyeztetéseket lefolytattam.

- a tervben alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti hatosagi eldirdsoknak.

- a tervdokumentécioban alkalmazott megoldasok megfelelnek az orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok,
tlizvédelmi- és miiszaki eldirasok kovetelményeinek.

- a ftargyi dokumentacié a létesitmény telepitésére, tervezésére és Uzemeltetésére vonatkozo
biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egészségvedelmi és kornyezetvedelmi eldirasok betartasaval készilt.

- a tervdokumentacié a munkavédelemrdl szol6 1993. XCIII. TV. 18. §. /1/ bek. eléirasainak betartasaval

készult, figyelembe véve az érvényes egészsegugyi és munkavégzés biztonsagat szolgald szabalyokat,
szocidlis elbirasokat és kulonleges kivitelezési technoldgiékat.

Debrecen, 2017. januar ho

:'/‘\"\
A oMY V v\"
'._'/:\,/Qx/-_,' - I/\"} L \U q
Csongradi Péter Vitanyi Tibor
vezet6 tervezd tarstervez6



MUSZAKI LEIRAS

_JAND KOZSEG 074, 077 HRSZ
MEZOGAZDASAGI BEKOTO UT KIEPITESE

Utépités szakagi engedélyes tervéhez

Tartalom:
1. EIOZMENYEK ...ttt n e 5
2. MEQIEVE AlIAPOL ..o bbb en 5
T (=Y VT - TR 5
4. Epités alatti forgalomMKOMAtOZAS ..............orrrvveeeeeereeeeeeeeeeeeieees e eseesssss s 8
B, TerlletIgENYDEVALEL.......cocviececeeee e 9
B.  KOMYEZEIVEUBIEM ..o et b et r e e e bbbt nen s 9
T NGVENYZEL ... 11
8. ENQEUBIYEZES ... 11



1. El6zmények
Jand Kozség Onkormanyzata (4841 Jand, Tisza u. 1.) megbizta az IT Specialist Kft.-t a 07, 077 hrsz-on Jand

kllteriletén talalhaté mezégazdasagi bekotdut engedélyes terveinek elkészitésével. Az IT Specialist Kft. a
tervezesi feladatot elfogadta. Jelen tervdokumentécio a tervezett Ut Utépités szakagi terveit tartalmazza.
Megbizd a mezégazdasagi terlletek elérhetdségét kivanja javitani a tervezendd mezégazdasagi bekétd uttal,
igy megbizta Tarsasagunkat a mar meglévé foldut nyomvonalan kiépitendd Ut tervének elkészitésével.

A Tervezési megbizas szerint a tervezési szakaszon 3,0 méter széles stabilizalt utat kell tervezni 0,5-0,5 méter
fold utpadkaval, az ut viztelenitésével. A kiépitésre kertl6 ut terilete a vizelvezetéssel és szabvanyoknak
megfeleld nyomvonalvezetéssel a meglévd folduténal tobb terlletet igényel.

Jelen terv az épités szakagi terveit tartalmazza.

Az engedélyes Jand Kozség Onkormanyzata.

2. Meglévé allapot
A tervezett létesitmények tervezési szakaszhatarai:

- 1.tengely 0+000 — 0+627,68 km. sz.

- 2.tengely 0+000 — 0+494,71 km. sz.
A tervezett utak kiilteriileten talalhatok, mezégazdasagi terileteket feltaro t.
Az 1. tengely a tervezési szakasz kezdetén csatlakozik a Jand 061 hrsz-U uton meglévé 3,0 m széles
burkolathoz.
A 2. tengely a tervezési szakasz kezdetén csatlakozik a Jand 061 hrsz-U uton tervezett 3,0 m széles
burkolathoz.
A foldutat jelenleg is hasznaljak, a foldutnak jelenleg van viztelenitése, ennek profilozaséaval a csapadékviz
elvezetés biztonsagosan megoldhatd.
A tervezéssel érintett terllet kedvezd éghajlatu terlleten, széraz vidéken, a palyaszint alatti 2,20 méternél
mélyebb talajvizszint( terlleten fekszik.
A tervezeési szakaszon jelenleg foldut talalhato, melynek anyaga agyag. A mezégazdasagi fogalom hatasara a
felllete kigodrosodott, kivalyusodott, a vizet elvezetni nem tudja, esés idében szinte jarhatatlan. Mivel jelenlegi
allapota igen leromlott, jarofelilete nem rendelkezik egyenletes oldaleséssel, a csapadékvizet elvezetni nem
tudja.
Vizelvezetés, padka: a felmagasodott padkaszakaszok, a kijarodott, godros vagy laza padkak alkalmatlanok
funkciojuk betoltésére, nem vezetik a vizet az arkokba, igy a padka helyreéllitdsa sziikséges.

3. Atervleirasa

3.1. Helyszinrajzi kialakitas
Jelen Ut besorolasa az e-UT 03.01.13. Mezégazdasagi utak tervezési eldirasai alapjan tortént. Eszerint 3.1.1
Gazdasagi Bekoté ut, tervezési sebesség: 30 km/h.
A tervezéssel érintett terllet Jand Kozség lakott tertletén kivul talalhato. A tervezési szakaszon nincs kijelolt
gyalogos atkeléhely, jelenlegi tdmegkozlekedési jarat megélldhelyét és utvonalat a tervezett Iétesitmények
jelenleg nem érintik. A terv EQV vetlletben GPS magassagi adatokkal késziilt.
Két épitési tengelyt terveztem.
Az 1. tengely ut kezd6 szelvénye a Jand 061 hrsz-0 Ut 3,0 m széles burkolatdhoz csatlakozik,
végszelvényében a toltés stabilizalt Utburkolatahoz csatlakozik. A tervezési szakasz: 6sszesen 627,68 méter.
A 2. tengely Ut kezdd szelvénye a Jand 061 hrsz-U tervezett ut 3,0 m széles burkolatahoz csatlakozik,
végszelvényében a 077 hrsz 3,0 m széles meglévé aszfalt utburkolatdhoz csatlakozik. A tervezési szakasz:
0sszesen 495,08 méter.




A tervezett stabilizalt ut a kialakitando kozlekedési teriilet kozepén kerUlt elhelyezésre, figyelembe véve a mar
meglévd foldat teriletét. A tervezéssel érintett terlileten felszin alatti kdzmUvek nincsenek, és nem érintett
kdzmloszlop sem az épitéssel.

Az 1. tengelyen kitérét terveztem a bal oldalon a 0+300 — 0+350 km szelvényekben.

A tervezési szakaszon kis sugaru ivek nincsenek, igy nem volt szikség savbdvitésre.

Egyben fold utpadkat és Utarkot ugy helyeztem el a rendelkezésre allé keresztmetszetben, hogy torekedjek a
megfelelé vonalvezetésre és kertljem a tobblet foldmunkat és tobblet idegen terllet igénybevételét.

A mezbgazdasagi ut 3,00 méter széles stabilizalt burkolattal és 0,5-0,5 méter széles fold utpadkaval épll ki.

Vizszintes vonalvezetés tablazatos kimutatasa:

1.tengely
Szakasz Szakasz Nyomvonal | Sugar (R) (m) a (fok) Th (m) Ih (m)
eleje vége p L (m)
0+000 0+446,47 Egyenes
0+446,47 0+483,84 | Jobb tiszta iv 2500,00 00-51-23 18,69 37,37
0+483,84 0+627,68 Egyenes

2.tengely
Szakasz Szakasz Nyomvonal | Sugar (R) (m) a (fok) Th (m) Ih (m)
eleje vége p L (m)
0+000 0+311,21 Egyenes
0+311,21 0+315,67 | Jobb tiszta iv 2500,00 00-06-08 2,23 4,46

0+315,67 0+494,71 Egyenes

3.2. Magassagi vonalvezetés
A tervezett Ut magassagi vonalvezetés szempontjabdl sikvidék jellegi. A tervezett stabilizalt Ut magassaga
csatlakozik a kezd@szelvényi 6sszekotd Utburkolat magassagahoz. Az Ut magassagi vonalvezetésében
mélypont talélhaté az 1.tengelyen a 0+077,16; 0+243,26 km. szelvényben, a 2.tengelyen a 0+396,27 km
szelvényben. A burkolatok lejtése és emelkedése szabvanyos.
A tervezett Ut magassagi vonalvezetése megfelel a "MezOgazdasagi utak tervezési el6irasai" e-UT
03.01.13 Utligyi Miiszaki El8irasban foglaltaknak, amelyet az U-3 rajzjelii terviap tartalmaz.

3.3. Keresztmetszet kialakitasa, palyaszerkezet
A tervezett Ut kialakitandd kozlekedési terileten halad kilterlleten, meglévé foldat nyomvonalat kdvetve. A
kiépitetlen folduton jellemzéen mezdgazdasagi forgalom halad.

Tervezett palyaszerkezet méretezése e-UT 03.01.13 szerint és e-UT 06.03.13 szerint:
Tervezési forgalom és forgalmi terhelési osztaly meghatarozasa:

A tervezeési forgalom az ut élettartama alatt keletkezd dsszes forgalom. A tervezési, vagy mértékado forgalom
meghatarozasakor a mezbégazdalkodas és az ezzel érintett gazdasagi szerepldk, vallalkozadsok minden
forgalomkelt6, forgalomvonzo hatasabol generélt forgalmat figyelembe kell venni. Ennek figyelembe vétele
alapjan hataroztam meg a tervezési forgalmat.

A tervezési élettartamot a 4.1.1.1.1. pont alapjan 20 évre vettem fel. Az ut mintegy 31 ha nagysagu
mez6gazdasagi mvelésu terilet elérését biztositja.




Jellemzden személygépkocsik, kerékparosok, tehergépkocsik, mezégazdasagi vontatdk hasznaljak az utat.

A tervezési forgalom meghatarozasakor varhato tavlati MNF=145 E/nap érték vehet6 figyelembe a kozlekedés
résztvevoibél amely a palyaszerkezet méretezése alabbiak szerint alakul az e-UT 03.01.13 szerint:
Tervezési forgalom: TF=52925
Mivel a tervezési forgalom nagyobb, mint 50 ezer egységtengely, igy a tervezési el8iras szerint az e-UT
06.03.13. utligyi miiszaki utasitas szerinti tipus palyaszerkezetet kell alkalmazni.
Beépithetd aszfalt az e-UT 06.03.21:2010 (UT 2-3.302) szerint
,A” terhelési osztalyban 20 cm mechanikai stabilizacios alaprétegen 10 cm vastag
aszfaltréteg beépitése szlikséges.
Igénybevételi kategoria: ,N” (Normal), Tervezési élettartam: 20 év, Forgalmi terhelési osztaly:,A”.
A tervezett ut az 1. tengelyen 0+000 — 0+627,68, a 2.tengelyen a 0+000 — 0+494,71 méteren 3,00 méter
széles stabilizalt Utburkolattal 0,5 - 0,5 méter fold Utpadkaval, az Ut viztelenitésével épil ki. A burkolatrol

0sszegyulekezd csapadékviz kezelése idegen terilet igénybevételével szikkasztassal torténik.

A tervezett Ut jellemzd keresztmetszete tablazatos formaban:

1.tengely
Szelvény Palya Padka Szegély
Kezdete | Vége Szélesség Oldalesés Szélesség | Oldalesés
(km) (km) (m) (%) (m) (%)
0+000 0+300 3,00 2,5%-0s bal oldali 0,50 50
0+300 0+350 5,50 2,5%-0s bal oldali 0,50 5,0
0+350 0+627,68 3,00 2,5%-0s bal oldali 0,50 5,0
2.tengely
Szelvény Palya Padka Szegély
Kezdete | Vége Szélesség Oldalesés Szélesség | Oldalesés
(km) (km) (m) (%) (m) (%)
0+000 0+494,71 3,00 2,5%-0s jobb oldali 0,50 50
Tervezett Utpalya szerkezet:
Vastagsag (cm) Szerkezeti réteg tipusa
5 M22 kiékelés
25 M80 utalap
20 Homokos-kavics fagyvédé reteg




Az utpalyaszerkezet fagyvédelmének tervezése:

Fagyvéds réteg tervezése az UT 2-1.222 Geotechnikai tervezési eldirasok alapjan:
Forgalmi terhelési osztaly: ,,A” ,Konnyi forgalmi terhelés”.

Fagyvedd réteg vastagsag tervezése: hy= F- Summai (hi x fi)

ahol az ,F” fagyvédelmi vastagsag jelen esetben |ll. éghajlati 6vezet fagyérzékeny = 50 cm.

Ahol vastagsagi szorzo jelen esetben: h1=4,0 cm, h2=6,0 cm, h3=25 cm,
Tervezett anyagok szorzéja: f1=1,5, f2=1,5, f3=1,0,

Tehét:
hv= 50-(4x1,5+6x1,5+25x1,0)= 10,0 cm legalabb, igy az eléirasoknak megfeleléen a fagyvédd( fagyalld)
réteg 20 cm. vastagsagban torténd beépitése megfelel.

A tervezett ut mindkét oldalaban 0,50 méter széles foldpadkat terveztem. A burkolat oldalesése egyoldalu
2,5%, a padka oldalesése 5%. A kiépités utan az Utpadka melletti terlletet rendezni kell.

A tervezési szakaszon nem sz6tt REHAU RAUMAT 800 g/im2 geotextiliat kell beépiteni a foldmi teljes
szélességében humuszolas utani altalajra.

Foldm(i tervezési és tervezett mindsitési paraméterek:

e Abevagasi szelvény alsé szintje a tlkorszint, ahol Try=85% tdmorséget kell biztositani.

e A 20 cm. vtg. homoks.kavics fagyvédd réteg tetején E2=40MN/m2 teherbirdst kell mérni és Try=90%
tdmorséget kell biztositani. A tomdrséget az e-UT 06.03.51 el8iras alapjan lehet mindsiteni, ahol
Tt<2,0. Gyakorisag: 1 db/50m/sév.

e A 25 cm. vig. M80 utalapréteg + 5 cm M22 kiékelés tetején E2=68MN/m2 teherbirast kell mérni és
Try=95% tdmorséget kell biztositani. A tdmorséget az e-UT 06.03.51 eldiras 7. tablazata alapjan is
lehet minésiteni, ahol Tt<2,0. Gyakorisag: 1 db/100m/beépitési sav.

3.4. Vizelvezetés
A burkolatrél dsszegyilekezé csapadékviz kezelésére a tervezési terileten nyilt, foldmedrli csapadékviz
szikkaszt6 rendszer jelenleg is talalhatd, ezen meglévé Utarok jo karbahelyezése, arok profil helyreallitasa.

3.5. Kézmiivek
A tervezett kdzteriileten talalhaté kdzmiivek tulajdonosaival (E.ON Aramszolgaltats, TIGAZ-DSO Kit., Magyar
Telekom, Vizm() az elézetes egyeztetést teljes korlien elvégeztilk, a kiépitésre kertld utkdzmivet nem érint.

3.6. Forgalomtechnika
A tervezett uton egyiranyu forgalmi rend kerll bevezetésre A tervezéssel érintett utszakaszon 30 km/6
sebességkorlatozo tablakat kell elhelyezni. A végleges forgalmi rend az U-2 részletes helyszinrajz tervlapon
talalhato.

4. Epités alatti forgalomkorlatozas és terelés

A tervezett kiépitést és az épitést megel6z6 bontast, terlilet el6készitdé munkakat a helyi forgalom teljes
kizarasaval kell végezni. Az épités alatti forgalom elkorlatozasanal figyelembe kell venni a ,Kézutakon Végzett
Munkak Elkorlatozasi és Forgalombiztonsagi Szabalyzata (EFSZ)’ el6irasait. Az Utburkolat kiépitésének
idejére az utcat le kell zarni a gépjarmii forgalom eldl. A KKSZ 71 sz. ,Utsziikillet” jelz6tablat az épitési
oldalnak megfelelen, alakhelyesen kell elhelyezni, ezt napi rendszerességgel Kivitelez6 ellenérzi és az épitési
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napléba munkakezdéskor és munkavégzéskor bejegyzi. A burkolaton elhelyezett korlatozd eszkdzokon
éjszakara sargan villogd lampakat kell elhelyezni. Az épitési teriilet elkorlatozasa az UT-2-1.152 szerinti
savozott terel6tablakat kell helyezni és az esetleges munkagddrét 6sszefliggden is el kell korlatozni. Az
ideiglenesen kihelyezett jelz6tablak also éle a burkolat szélétdl legalabb 0.80 méterre legyen. A kozuti
jelzéorok alkalmazasanal a 3/2001.(1.31.) K&VIiM. sz. rendelet V. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat kell
betartani. A kozuti jelz6tablak jelzésképei és méretei a vonatkozo szabvany elbirasainak feleljenek meg és
jelzésképuk fényvisszaverd legyen. A kozuti jelz6tablakat ugy kell elhelyezni, hogy: azok a jarmivezeték,
akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban kell6 tavolsagbdl felismerhessék, a kozut (rszelvényén belll
a megengedett hataron belil ne kerlljenek, legfeliebb harom - adott esetben kiegészitd tablaval ellatott —
jelzbtablat szabad egyutt - egy oszlopon - elhelyezni. Az uton, vagy annak kozvetlen kozelében munkat végz6
dolgozok feltlind, narancsszinii szabvanyos fényvisszaverd csikkal ellatott védémellényt kotelesek viselni. Az
uttest fellletén épitési anyagot, illetve munkagépet elhelyezni nem lehet. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit
a munkalatok befejezése utan azonnal el kell tavolitani a kozut teriiletérél és az eredeti forgalmi rendet vissza
kell allitani. Az utcsatlakozas épitésre kilon forgalomkorlatozasi tervet épitettem, amelyet az FK-1 rajzjeli
tervlap tartalmaz.

5. Teriilet igénybevétel
Az épités a kdvetkezbidegen terileteket érinti:
- 078/5 hrsz: 280,80 m2
- 078/4 hrsz: 122,00 m2
- 078/3 hrsz: 921,60 m2
azaz minddsszesen 1324,40 m? teriilet igénybevételével jar. Az épitéshez sziikséges hozzajarulasok
beszerzése és idegen terilet megszerzése folyamatban van.

6. Kornyezetvédelem

Az épitési fazis 1égszennyezd hatasa csekély, az emberi egészséget, az éldvilag fajait, a tertlethasznalat
lehet6ségeit nem veszélyezteti. Az épitendd szilérd burkolat érinti az Utarokban kisarjadt bokrokat, amelyeket

,,,,,,

26) BM-KvVM egyuttes rendelet 1 sz. mellékletében foglalt kiiszobértéket. Az épitési munkak csupan rovid
ideig és nem jelentds mértékben terhelik a telepllési kornyezetet. Az épitési fazis hatasai a taj keépet
érdemben nem befolyasoljak. A kornyezetvédelemre kilon munkarészt készitettem.

6.1. Talajvédelem:
Az Utmenti talajok szennyezését csak a burkolatok, illetve jarmiialkatrészek kopasabdl és az esetleges

Uzemanyag, kendanyag elcsopogésébdl szarmazo szennyezdanyagok okozhatjak.

Figyelembe véve az el6re becsult forgalomnagysag értékét, ez a szennyezés olyan minimalis, hogy meg sem
kozeliti a megengedett hatarértéket. Havaria esetén bekovetkezd talajszennyezOdéskor a szennyezddes
jellegébdl és nagysagatél figgéen kell védekezni, illetve intézkedni a lokalizalas és felszamolas érdekében.

6.2. Felszini csapadékviz:
A felszini csapadékviz elvezetése a 3.4 pontban leirtak szerint lesz megoldva.




6.3. Felszin alatti vizek védelme:
A 33/2000. (I11.17) Korményrendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel dsszefliggd
egyes feladatokrdl a 2/1 sz. mellékletben hatarozza meg a teriletek szennyezédés érzékenységi besorolasat.
Az Utpalyardl elfoly6 viznek ki kell elégitenie a ,feszin alatti viz és a foldtani kézeg minéségi védelemhez
szikséges hatarértékekrél” szol6 10/2000 (VI1.02) KOM-EUM-FVM-KHVM egylttes rendelet elGirasait. A
tervezett megoldassal a felszin alatti vizek nem szennyezddnek.

6.4. Levegdtisztasag-védelem:

A 21/2001. (I1.14) Korm. Rendelet eléirja a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabélyokat. ,A
légszennyezettségi hatarértékekrél, a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértekeirdl
sz6l6” 14/2001 (V.09) KéM-EUM-FVM egyittes rendelet az egészségiigyi hatarértékeket hatarozza meg. Az
utépités tertletének éghajlata mersékelten meleg, széraz, szélsebesség 2,5 — 3,0 m/s. A terilet szabadon &llé
beépitési mddja, a részleges beépités, az utat hatarold erdei ndvényzet, elésegiti a levegd szennyezdédésének
alacsony, - a hattér-szennyezettségi értékhez kozeli — szinten tartasat.

A levegétisztasag vedelmi elirasok a targyi létesitmény esetében teljes biztonsaggal teljesuinek.

6.5. Szennyviz:
A kivitelezéssel és Uzemeltetéssel kapcsolatban szennyviz nem keril sem az utra, sem a kornyezd terepre.

6.6. Hulladék elhelyezés:

Hulladék keletkezésére az Utépités és az Uzemeltetés soran egyarant kell szamitani. Be kell tartani a
,hulladékgazdalkodasrol’ szolo 2000. évi XLII. Sz. térvény, a ,telepilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl” sz6l6 213/2001. (XI. 14) Korm. Rendelet és a hulladéklerakasrdl sz6l6
22/2001 (X. 10) K6M. Rendelet elbirasait. Az épités kozben keletkezd Un. épitési maradékok, térmelékek, az
utfeltoltés hulladékai a legkozelebbi — engedéllyel rendelkezé — telepllési szilard hulladéklerakdban
helyezhetdk el, vagy Ujra-hasznositasra kerllhetnek. Az utépitésbdl kitermelt humuszos termétalaj
deponalasra kerll és az épités befejezése elétt visszateritik rézsiivédelemnek és zdldterlletek feltdltésének. A
bontasbol szarmazo6 utépitési vegyes térmelék mennyisége nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26) BM-KvWM
egyuttes rendelet 1 sz. mellékletében foglalt kilszobértéket. A munkak el6készitésekor Kivitelezének meg kell
tervezni a keletkezd hulladék mennyiségét, a befejezés utan pedig el kell szamolni a hulladékkal. Ennek
érdekében a fenti rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti tervlapokat is ki kell tolteni és az épitési engedély
kérelemmel egyutt az épitéstgyi hatdsagnak be kell nyujtani. Jelen terv a méret- és mennyiségszamitasban
tartalmazza a bontasra tervezett anyagok mennyiségét. Az lzemeltetés sordn minimalis mennyiségben
eléforduld kommunalis hulladékot az utrél és kornyezetébdl az utat lzemeltetdnek kell eltavolitania és a
kommunélis hulladéklerakdba széllitania. Veszélyes hulladékok és épités soran keletkezhetnek (talajra
csopdgd olaj a munkagépekbdl, olajos rongy, stb.). az elbirdsok szerint ezeket egymastdl elkilonitve,
kérnyezetszennyezést kizard6 moédon kell dsszegydjteni, azokrél nyilvantartast kell vezetni, elhelyezésérél
gondoskodni. Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkez6 cég
végezheti.
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7. Novényzet

::::::

munkak keretében az Utterlletre kinbtt bozotot ki kell irtani. A rendelkezésre alld kozlekedési terileten fak
(iltetésére nincs rendelkezésre 4llo hely, egyelére nem is tervezik, kiépités utan lehetséges. Ertékelve a
kornyezetvédelmi fejezetben leirtakat, megéllapithato, hogy a tervezett kozlekedési létesitmény a kornyezetre
a megengedetnél nagyobb artalommal nincs. Kivitelezése turisztikai és gazdasagi érdekeket elégit ki.

8. Engedélyezés
A tervezett Utépitési munka épitési engedély koteles tevékenység. A csapadékviz kezeld létesitmények

létesitése nem vizjogi létesitési engedély koteles tevékenység.

Debrecen, 2017. januar hé

;'/‘\"\
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Csongradi Péter * Vitanyi Tibor
vezet6 tervezd tarstervez0
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